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3 Wykusz salonu

Salon z aneks. kuch.
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16,29 m?

E tazienka

3 4 5[m]

ZEROMSKIEGO | //

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Gdynia, Srodmiescie, ul. Zeromskiego 7

NUMER LOKALU AA 0102

Typ lokalu 1-pokojowe
Budynek 1
Klatka 1
Pietro 1

Wysokos¢ pom. ok. 2,53 m

3,35 m?
5,33 m?
16,29 m?
4,31 m?
29,28 m?
0,62 m?
0,33 m2
30,23 m?

Korytarz

t azienka

Salon z aneks. kuch.
Wykusz salonu

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia wnek okiennych
Powierzchnia przegréd
Powierzchnia komercyjna

LEGENDA

1 Gorna czesc okna ze skrzydtem otwieralno-uchylnym,

dolna czesc okna witryna nieotwieralna
B Sciany bez mozliwosci modyfikacji

I Sciany z mozliwoscia modyfikacji

UWAGI

1. Przedstawione urzadzenia sanitarne i kuchenne, drzwi wewnatrzlokalowe, materiaty

wykonczeniowe podtog, oktadziny scienne, stopnie na tarasach oraz elementy aranzacji nie

stanowia wyposazenia lokali mieszkalnych, a ich rozmieszczenie jest przyktadowe.
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. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen obliczona jest wg normy PN-I1SO 9836:2015-12. Powierzchnia

uzytkowa jest obliczana dla wymiarow budynku w stanie wykonczonym na poziomie podtogi
nie liczac listew podtogowych, progéw itp. Powierzchnie pomieszczen moga ulec nieznacznej
zmianie. Powierzchnia komercyjna zostata wyliczona zgodnie z zasadami szczegotowo opisanymi

w umowie deweloperskiej przedwstepnej.

3. Wymiary na rzucie mieszkania podano w $wietle konstrukcji (bez wykonczen). Na warstwy

wykonczeniowe przewidziano do 3 cm.
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. Ostateczne wymiary powierzchni zostana podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarow

pod zakup mebli, urzadzen i wyposazenia nalezy dokonac z natury, po zakonczeniu realizacji.

. Wysokos¢ lokalu podano z uwzglednieniem warstw wykonczeniowych posadzki /2cm/ oraz

grubosci tynku na suficie.

. Nawiew powietrza bedzie odbywac sie przez nawietrzaki scienne lub okienne.
. Niedopuszczalna jest ingerencja w elementy nosne budynku, elewacje budynku oraz sciany

miedzylokalowe.

. Jako powierzchnie przegrdod nalezy rozumiec powierzchnie zajmowane przez wewnetrzne

przegrody budowlane (np. pow. pod scianami dziatowymi, pow. zajmowane w przekroju

poziomym przez rury natynkowe, instalacje wentylacyjne, z wytaczeniem instalacji w szachtach).
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