
01 Hol 7,49 m²
02 Pokój z aneksem kuchennym 19,87 m²
03 Pokój 11,29 m²
04 Sypialnia 12,51 m²
05 Łazienka 5,21 m²
06 Loggia 2,73 m²
07 Loggia 3,44 m²

WYPUST 3-F DO ZASILANIA
KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
TYPU "KINKIET"

WYPUST 1-F OŚWIETLENIOWY
WEWNĘTRZNY

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK DWUGRUPOWY,
ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY
WYPUST 1-F OŚWIETLENIOWY P44

WYPUST 1-F OŚWIETLENIOWY
WEWNĘTRZNY

GNIAZDO DO OKAPU

ANT

IT

WIDEODOMOFON WYPUST 1-F DO ZASILANIA ROLET

WYPUST 1-F OŚWIETLENIOWY
PODSZAFKOWEGO

T.E.

B

UL. DO WILGI

U
L.

 Z
AK

O
PI

AŃ
SK

A

A

PIĘTRO

NR

2 30 1

NUMER POMIESZCZENIA

SKARPA

OGRODZENIE OGRÓDKA
LOKATORSKIEGO

ŚCIANY ŻELBETOWE
ŚCIANY MUROWANE
ŚCIANY DEMONTOWALNE

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

NAWIEWNIK OKIENNY

PIONY WENTYLACYJNE:
- klapa zwrotna
- kratka wyciągowa

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ
DO WEŻA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

BALUSTRADA SZKLANA

BALUSTRADA STALOWA

OKNO BALKONOWE

SH
S - SZEROKOŚĆ OKNA PODANA W ŚWIETLE MURU
H - WYSOKOŚĆ PODANA OD POZIOMU WYLEWKI
      DO KONSTRUKCJI NADPROŻA

4

TABLICE/ROZDZIELNICE
ELEKTRYCZNE

GNIAZDO PODWÓJNE

GNIAZDO POJEDYNCZE

GNIAZDO DO ZMYWARKI

GNIAZDO DO PRALKI

GNIAZDO DO LODÓWKI

GNIAZDO  TELEINFORMATYCZNE
RJ45

GRZEJNIK PŁYTOWY

PION KANALIZACJI
ZIELEŃ NA GRUNCIE

ZIELEŃ NA GARAŻU

GNIAZDO RTV-SAT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

2,67 m

LICZBA POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WYSOKOŚĆ
(W STANIE

DEWELOPERSKIM)

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

KLATKA PIĘTRO NR.MIESZKANIA

NUMER PROJEKTOWY

NAWIEWNIK ŚCIENNY

KARTA KATOLOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM
DO UMOWY

Zgodnie z PN-ISO 9836:2015, powierzchnia użytkowa
lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla
wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie
podłogi. Wymiary mierzone są do stanu surowego.
Wymiary, powierzchnie oraz rozmieszczenie instalacji
(elektryczne, sanitarne) mogą ulec nieznacznym
zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne,
sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią
wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe
rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych.
Podłoża pod posadzki wykonane ze szlichty. Na
warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2cm.
Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz
szachty instalacyjne.

OKNO Z PARAPETEM

SH
PRZEGRODA BALKONOWA

PLAN SYTUACYJNY RZUT PIĘTRA

MUREK BALKONOWY

Matexi Polska Kraków Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży, Kraków - Stare Podgórze, ul. Limanowskiego 5

www.matexipolska.pl

www.dowilgi.pl
tel.: 530 100 501
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